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INSTALLATION BAIN AUTOPORTANT: 

1. Placer le bain à sa position finale et ajuster les 

pattes pour que le dessus soit au niveau dans les 2 

sens. Tracer un repère au sol (autour de la jupe). 

 

4. Tourner le bain à l'envers sur des blocs et remettre la jupe 

en place à l'aide des vis retirées à l'étape 2. 

 

2. Retourner le bain, retirer les vis qui retiennent la 

jupe au bain et retirer la jupe. 

 

5. Retourner l'ensemble bain/jupe à l'endroit sur les blocs. 

Faire les connections nécessaires (eau chaude/froide, lumière 

de chromathérapie, clavier, détecteur d'eau, souffleur). Le 

souffleur doit être relocalisé ailleurs que sous la jupe pour 

permettre un accès facile. 

Tester l'étanchéité des raccords et du drain. Utiliser un 

contenant pour recueillir l'eau sous le bain après le test. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Poser la robinetterie, le drain et le trop-plein sur 

le bain. Utiliser des tuyaux flexibles pour l'apport 

d'eau chaude et froide et utiliser un trop plein assez 

mince pour être localisé entre la jupe et le bain. 

Raccorder le drain du bain au drain de plancher 

sans le coller pour vérifier le montage. Marquer au 

plancher la position des 4 pattes du bain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Appliquer une bonne quantité de silicone sur le plancher 

aux 4 endroits marqués à l'étape 3 (vis-à-vis les 4 pattes).  

 

7. Retirer les blocs et déposer le bain à sa position finale tout 

en raccordant le drain. 

 

Note : S'il est nécessaire de soulever le bain dans le futur, il 

faut défaire le drain et le trop-plein par la cuve du bain et 

soulever l'ensemble bain/jupe.    
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FREESTANDING BATH INSTALLATION: 
 

1. Place bath in its final position and adjust leveling 

legs to make it leveled in both directions. Draw a 

reference line on the floor (around the skirt). 

 

4. Flip the bath upside down on blocks and re-install the skirt 

with the screws removed in step 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Flip the bath, remove the screws that hold the 

skirt to the bathtub and remove the skirt. 

 

5. Flip the bath/skirt assembly on the blocks. Make required 

connections (hot/cold water, chromatherapy light, keypad, 

water detector, blower). The blower should be installed 

somewhere else than under the skirt to allow an easy access 

to it.  

Test water supply connections and test drain to make sure 

there is no leakage. After testing, use a small container to 

collect water under the bath.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Install faucet, drain and overflow. Use flexible 

hoses for hot and cold water supply. Make sure the 

overflow is narrow enough to fit between the bath 

and the skirt. 

Connect bath drain into the floor drain without any 

glue to make sure the installation is appropriate. 

Draw a mark around each of the 4 legs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Apply a fair amount of silicone on the floor, onto the 4 

spots marked in step 3 (4 legs).  

 

7. Remove the blocks and put down the bath in its final 

position while connecting the drain. 

 

Note : To lift the bath in the future, remove the drain and 

overflow from inside the bath and lift the bath/skirt 

assembly. 


